
Oczyszczacze powietrza
Oddychaj świeżym powietrzem



Zanieczyszczone powietrze jest problemem, z którym zmagamy się na 
co dzień. Dlatego coraz częściej zastanawiamy się, jak zadbać o  zdro-
wie swoje i najbliższych. Z pomocą przychodzą oczyszczacze powietrza. 
Urządzenia te pozwalają na skuteczną walkę ze smogiem, pyłami, aler-
genami i roztoczami w  domach, mieszkaniach i biurach. Oczyszczacz 
wyposażony w odpowiedni filtr potrafi usunąć z powietrza niemal 100% 
zanieczyszczeń stałych, mikroorganizmów, niebezpiecznych dla zdrowia 
lotnych związków organicznych i nieprzyjemnych zapachów. Nowoczesne 
urządzenia działają przy tym bardzo cicho, dlatego mogą pracować rów-
nież w czasie naszego snu.

Budowa oczyszczaczy PRIME3
Usuwa tlenek węgla, siarkowodór, 

amoniak, benzen, formaldehyd
i lotne związki organiczne (VOC)

Filtr zimno katalityczny

Filtr wstępny

Zatrzymuje większe cząsteczki pyłków
w początkowym etapie filtracji

np. sierść zwierząt, kurz, pyłki roślin

Filtr węgla aktywowanego

Emituje przykre zapachy,
absorbuje szkodliwe

gazy i chemikalia

Filtr HEPA

Zatrzymuje do 99,95%
cząsteczek powyżej 0,3 μm

oraz 99% pyłków PM2,5

Generator jonów ujemnych

Wydajność jonizacji do 10 x 106

jonów na sekundę

Wychwytuje i neutralizuje
bakterie

Filtr antybakteryjny

Emituje fale, które uszkadzają
jądra komórkowe mikroorganizmów

znajdujących się w powietrzu

Lampa UV



Oczyszczacz powietrza SAP81 charakteryzuje siedmiostopniowy proces 
oczyszczania, który gwarantuje usunięcie z powietrza niemal 100% pyłów, 
bakterii i wirusów oraz lotnego formaldehydu. Zwiększona wydajność 

jonizacji prawie całkowicie niweluje szkodliwe działanie jonów dodatnich emitowanych przez urządze-
nia elektryczne. Model SAP81 wyposażony został w elektroniczny system sterowania z panelem doty-
kowym, wskaźnik jakości powietrza, zabezpieczenie przed dziećmi, system Smart mode (inteligentny 
system dostosowujący pracę oczyszczacza do poziomu zanieczyszczenia powietrza), trzy prędkości 
oczyszczania oraz regulator czasowy. Dzięki wysokiej wydajności (350 m3/h ), urządzenie przeznaczo-
ne jest do pomieszczeń o powierzchni do 50 m2.

Oczyszczacz powietrza SAP51, dzięki zastosowaniu pięciu filtrów: wstęp-
nego, zimnej katalizy, węgla aktywnego, antybakteryjnego i HEPA, a tak-
że lampy UV i jonizatora uwalnia powietrze z wszelkich zanieczyszczeń

kurzu i pyłów, bakterii i wirusów, roztoczy oraz formaldehydu. Model SAP51 wyposażony został w stero-
wanie elektroniczne, trzy prędkości oczyszczania oraz regulator czasowy. Wskaźnik jakości powietrza 
obrazuje poziom zanieczyszczenia według skali kolorów – od kresek zielonych do czerwonych, określa-
jących bardzo wysoki stan zanieczyszczenia. Urządzenie jest bardzo ciche, dzięki czemu bez przeszkód 
może pracować podczas naszego snu. Wydajność SAP51 wynosi 165 m3/h, więc doskonale sprawdzi się 
on w pomieszczeniach o powierzchni do 40 m2.

Oczyszczacz powietrza SAP41 z czterema filtrami (filtr zimnej katalizy, filtr 
węgla aktywnego, filtr antybakteryjny, filtr HEPA), lampą UV i  jonizato-
rem, to skuteczne narzędzie do walki ze smogiem, kurzem, roztoczami,

bakteriami oraz wirusami. Dzięki zastosowaniu sześciostopniowego procesu oczyszczania, możemy 
mieć gwarancję, że powietrze w domu zostanie pozbawione wszystkich niepożądanych zanieczysz-
czeń. Cechą oczyszczacza SAP41 jest również jego cicha praca oraz możliwość sterowania za pomocą 
pilota. Urządzenie doskonale sprawdzi się w pomieszczeniu o powierzchni do 40 m2.

Specyfikacja techniczna:

•  7-stopniowy proces oczyszczania powietrza•  Rekomendowana powierzchnia pomieszcze-
nia: do 50 m2

•  CADR (przepływ oczyszczonego powietrza)
do 350 m3/h•  Elektroniczny system sterowania z panelem 
dotykowym

Specyfikacja techniczna:

•  7-stopniowy proces oczyszczania powietrza•  Rekomendowana powierzchnia pomieszcze-
nia: do 40 m2

•  CADR (przepływ oczyszczonego powietrza)
do 165 m3/h

Specyfikacja techniczna:

•  6-stopniowy proces oczyszczania powietrza•  Rekomendowana powierzchnia pomieszcze-
nia: do 40 m2

•  CADR (przepływ oczyszczonego powietrza)
do 165 m3/h

•  Wskaźnik jakości powietrza•  Regulator czasowy•  Smart mode (dostosowanie pracy do pozio-
mu zanieczyszczenia powietrza)•  Zabezpieczenie przed dziećmi •  Wymiary: 37 x 19,5 x 65 cm•  Waga: 8 kg

•  Elektroniczne sterowanie•  Wskaźnik jakości powietrza•  Regulator czasowy•  Wymiary: 33 x 18 x 50,5 cm•  Waga: 4,8 kg

•  Elektroniczne sterowanie•  Regulator czasowy•  Wymiary: 33 x 18 x 50,5 cm•  Waga: 4,8 kg

SAP81

SAP51

SAP41



DYSTRYBUTOR:
2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA

tel. +48 22 331 99 59, www.prime3.eu, info@prime3.eu

Oczyszczacz powietrza SAP21 gwarantuje trzystopniowe oczyszczanie po-
wietrza. Filtr wstępny zatrzymuje największe frakcje kurzu, filtr HEPA H13 
skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i pyły, a jonizator neutralizuje negatywne 

oddziaływanie urządzeń elektrycznych na domowników. Niewątpliwą zaletą oczyszczacza SAP21 jest 
cichy tryb pracy, dzięki czemu urządzenie idealnie sprawdzi się w sypialni lub pokoju dziecka. Przepływ 
oczyszczonego powietrza do 145 m³/h pozwala na zastosowanie urządzenia w pomieszczeniach o po-
wierzchni do 20 m2.

Oczyszczacz powietrza SAP11 wyposażony został w bardzo skuteczny, 
trzystopniowy system oczyszczania. Filtr węgla aktywnego usuwa z po-
wietrza szkodliwe gazy i chemikalia (m.in. formaldehyd i lotne związki 

organiczne), a także eliminuje nieprzyjemne zapachy. Filtr HEPA zatrzymuje aż 99,95% cząstek wiel-
kości powyżej 0,3 μm. Jonizator skutecznie przeciwdziała rozwojowi bakterii, wirusów i grzybów. 
Oczyszczacz powietrza SAP11 charakteryzuje również kompaktowość i niewielkie rozmiary, dzięki 
czemu bez problemu zmieści się na nocnym stoliku lub na biurku. 

Specyfikacja techniczna:

•  3-stopniowy proces oczyszczania powietrza•  Rekomendowana powierzchnia pomieszcze-
nia: do 20 m2

•  CADR (przepływ oczyszczonego powietrza)
do 145 m3/h

Specyfikacja techniczna:

•  3-stopniowy proces oczyszczania powietrza•  Rekomendowana powierzchnia pomieszcze-
nia: do 11 m2

•  CADR (przepływ oczyszczonego powietrza)
do 40 m3/h

•  3 tryby pracy: cichy (>39 dB), wolny, szybki•  Wymiary: 27,5 x 18,3 x 29,7 cm•  Waga: 2,5 kg

•  Dotykowy panel sterowania•  Wskaźnik temperatury
i wilgotności powietrza•  Wymiary: 11,5 x 20,9 cm•  Waga: 0,7 kg

SAP21

SAP11


