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6-stopniowy proces oczyszczania powietrza
CADR (przeptyw oczyszczonego powietrza)
do 165 m3/h

Elektroniczne sterowanie

Filtr zimnej katalizy

Filtr wegla aktywowanego

Filtr antybakteryjny, Filtr HEPA

Lampa UV

Jonizator

Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza z
bakterii i wiruséw do 99,99%, z pytéw PM
2.5do 99,95%

Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza z
formaldehydu do 99%

Wydajnos$¢ jonizacji do 10 x 106 jondéw na
sekunde

Rekomendowana powierzchnia
pomieszczenia: do 40 m2

3 predkosci oczyszczania

Cicha praca 25-40 dB

Regulator czasowy

Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie: 220-240 V~50/60 Hz, Moc: 43 W
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APPROVED

Wymiary: 33 x 18 x 50.5 cm
Waga: 4,8 kg

Opakowanie jednostkowe
Wymiary: 23,5 x 40 x 58,4 cm
Waga: 6,13 kg

Opakowanie zbiorcze
Wymiary: 70,6 x 40 x 58,5 cm
Waga: 18,39 kg

llos¢ szt: 3
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