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Zalecany olej do mieszanki: olej do silnikéw dwusuwowych 1| 2) 3 4 5| q‘ ’J)%ET —Jn Po 30 minutach pracy urzadzenie powinno pozosta¢ wytaczone przez 30 minut.
Swieca zaptonowa: Bosch WS5F, Torch L7T, XIAHUI L7T, NGK BPM7A A 1:1« :g ﬁ
Maksymalna predkos¢ bez obcigzenia: 9500 obr./min 3 = — 3 2 3 2 = G' CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Zakres predkosci biegu jalowego: 3000 + 300 obr./min h '.: D w i;,_ 15m E Przed przystapieniem do prac czyszczenia i konserwacji upewnic sie, ze urzadzenie jest
Srednica ciecia (zytka/ostrze): 42 cm/25,5 cm & VA > $\® wytaczone oraz ostygto.
Srednica otworu narzedzia tngcego: 25,4 mm Korpus urzadzenia i ozebrowanie silnika nalezy utrzymywac w czystosci. Przeciera¢ wilgotng
Wat roboczy (rurka): 28 mm (Srednica)/1,5 mm (grubosc) 1. Warning! Danger. Be especially careful. $cierka i osusza¢. Do usuniecia zanieczyszczen z ozebrowania cylindra mozna uzy¢ sprezonego
Kierunek obrotu ostrza (widziany od dotu): W lewo 2. Important! Read the instructions and heed powietrza. Nie wktada¢ ostrych przedmiotéw przez otwory wentylacyjne.
Maksymalna srednica zytki: 2,4 mm the wa rnings. Nie uzywac agresywnych detergentéw, moga one uszkodzi¢ oznaczenia oraz elementy
Waga urzadzenia: 9 kg 3.Wear protective gIOVGS. plastikowe.
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA): 113 dB (A) 4. Wear safety glasses and ear protection, Regularnie czyscic filtr powietrza, w razie koniecznosci wymienic¢. Zanieczyszczony filtr
Poziom ci$nienia akustycznego LpA na stanowisku pracy; niepewno$¢ pomiaru: LpA=104 dB 5.Wear safety shoes. zmniejsza wydajnosc silnika spalinowego i zwigksza zuzycie paliwa.
(A) K=3 dB 6. Warning: Keep hands and feet away from the blade. Kontrolowac stan $wiecy zaptonowej. Zaleca sie wymiane $wiecy raz na sezon lub po 40
Wartos¢ drgar h i dziatajacych na kon 5 tora; . - . . . . . . -
niz:):\jviorégc'a;ol:izjrr;o: T:frg:\v,per;?zz?gsl:\);?ze,; r?lgah?j\?jceqr&‘; ZCLH;Z/);;\?/ EZTZ I;EJ/LZFZB o 7. Risk of injury from objects thrown by the machine. godzinach pracy. Zdja¢ przewdd wysokiego napiecia. Odkrecic¢ $wiece zaptonowa kluczem do
8. Warning: Disconnect the hig h-voltage cable $wiec. Sprawdzi¢ $wiece zaptonowa pod katem uszkodzer i zabrudzen. Za pomoca szczotki
from the spark plug before maintenance or repair. usun osady wegla i sadzy. Za pomocg szczelinomierza skontrolowac i wyregulowac odlegtos¢
9. Risk of fire or explosion. Gasoline and fuel mixture miedzy elektrodami, tak by wynosita 0,6 - 0,7 mm. Sprawdzi¢ podktadke swiec zaptonowych i
are highly flammable. przykreci¢ Swiece stosujagc moment obrotowy 12-15 Nm. Stosowac swiece zgodne z
10. Warning: Hot surface can cause burns. wytycznymi w danych technicznych.
11. Warning: Exhaust gases are harmful to health. Kosa spalinowa wymaga kontrolowania i regulacji gaznika oraz regulacji obrotéw biegu
Thereis a risk of pOiSOI‘IiI‘Ig or suffocation. Do not use jatowego. Zaleca sie by te czynnosci dokonat serwis maszyn z napedem spalinowym.
the machine in closed rooms. Niewtfasciwa regulacja moze doprowadzi¢ do uszkodzen urzadzenia. Zaleca sie dokonanie
12. Keep a safe distance from buildings. przegladu na poczatku kazdego sezonu. Jezeli urzadzenie jest eksploatowane intensywnie,
13. Keep the equipment out of the reach of children. moze wymagac czgstszych przegladow.
14. Do not dispose of used equipment together with
) . 1 AR DANE TECHNICZNE
municipal waste. It is the user's responsibility to hand
over used equipment to a designated collection point Oznaczenie silnika: 1E44F-5
for waste recycling Mieszanka paliwa 25:1 (2,5 litra benzyny na 100 ml oleju do silnikéw dwusuwowych).
. . s T 3
15. Keep a distance of at least 15 m from bystanders. Pojemnosc¢ skokowa silnika: 52 cm
Moc znamionowa maszyny: 1,75 kW
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 1,2 litra
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Po uruchomieniu silnika, po chwili mozna rozpocza¢ prace. IMPORTANT INFORMATION . . 5. Paliwo. Przygotowac mieszanke paliwa wedtug wskazan:
UWAGA: Nie pozostawiac silnika wtaczonego na niskich obrotach przez ponad 2 minuty. Grozi : : . . . 1 loss of control over the device. The device should be left a Proporcja 25:1:
To achieve maximum satisfaction, enjoy the product's away from bystanders 5
to zatarciem silnika. . K .
erformance and learn all of its features and functions, : ; ; ) e 1 2 3 4 5
Nie nalezy gwattownie szarpac za linke rozrusznika, moze grozic¢ to uszkodzeniem please read this manual before using this product. Before usin * The Op_erator or useris respon5|ble for aCCI-dentS or hazards P4 gt Bemeymyll
mechanicznym czesci urzadzenia. tphe device, read the user manual an?i fO||OF\)N the in.structions ’ occurting to other people or the surroundings. a s 0 * % 10 0
Aby zatrzymac urzadzenie i wytaczy¢ je, przestac naciska¢ dzwignie przepustnicy. Kiedy kosa contained,therein The manufacturer is not liable for damage * Desplte the use of a de5|g‘r'1 that is safe by de5|gnr the. use of
zejdzie na niskie obroty, wytaczy¢ przycisk zaptony. —_ caused bv usina the device contrary to its intended purpose Safety measures and a_ddltlonal prOt?Ctlve 'meas.ur.es IS . Uzywac benzyny bezotowiowa 95. Miesza¢ z olejami syntetycznymi lub pétsyntetycznymi do
'ﬁ : Y J : ¢ PUTP recommended. There is always a residual risk of njury while silnikow dwusuwowych szybkoobrotowych. Nie przygotowywaé mieszanki na zapas. Nie
it or improper operation. The user manual should be kept working : :
KOSZENIE 2 so that it can be used also during Subsequent use of the korzysta¢ z mieszanki starszej niz 30 dni. Nie korzysta¢ z olejéw do silnikéw 4-suwowych.
Przed przystgpieniem do koszenia zaleca sie sprawdzenie, czy kosza na szelkach jest dobrze product . Stosowanie zanieczyszczonego paliwa moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika i osprzetu.
wywazona i mozna nig w tatwy sposéb manipulowac. e This e:\quipment is not intended for use by persons Safety FUIeS for handllr!g fuel . . . Do zbiornika paliwa wlewa¢ gotowa mieszanke paliwowa. Nie przygotowywac mieszanki
Do koszenia trawy zaleca sie uzycia gtowicy z zytka. Aby wysunac zytke mozna nacisna¢ (including children) with limited physical sensory or mental * The Intern.al combu?tlon ehgme IS deSI'gned to operate on w zbiorniku paliwa.
I
gtowice odbojnikowa o ziemie. Zytka wysunie sie automatycznie. Zytke mozna tez wysuna¢ abilities or persons who have no experience or knowledge the fuel mixture “:]dlcate.d n the.teChmcal data. .
recznie, kiedy urzadzenie jest wytaczone naciskajac na guzik znajdujacy sie na gtowicy. of the equipment unless it is done under supervision - Store petrol only In 'SpeCIa”y des'9ned tanks (canlsters). 6. Poziom smaru z przektadni katowej:
! °
Nadmiar zytki zostanie obciety przez nozyk na ostonie bezpieczenstwa. or in accordance with the instructions for use of the Petrol Storage Iocatlc.)ns should be away from sources of fire Zaleca sie sprawdzenie poziomu smaru w przektadni katowej kiedy urzadzenie jest nowe i co
Do koszenia pnacz, odrostéw krzewdw i drzew, zaleca sie uzycie noza metalowego. Nalezy . . . . and heat, such as boilers, campﬁ res, open flames, p|aceS 10 godzin pracy. W razie koniecznoéci uzupetni¢ smarem do przektadni katowych (odpornych
equipment provided by persons responsible for their safety. with electrical sparks. elevated temperatures. weldin
zwréci¢ uwage na ryzyko wystapienia,odbicia’, ktére moze stanowic zagrozenie dla ludzi, « Do not allow children or young people under 16 years p ’ p . ’ i g na dziatanie wysokich temperatur).
zwierzat i mienia. Zaleca sie uzycie cze$ci noza oznaczonej litera A. Uzycie czesci C jest T : P sparks and other sources of heat that could ignite the fuel. Silnik na niskich obrotach nie powinien przekazywac¢ napedu na narzedzie tnace.
of age or people who are not familiar with the device's « Fill the fuel tank outdoors onl
zabronione, niesie za sobg bardzo duze ryzyko odbicia. Z czesci noza B mozna korzystac pod . . . . Y-
operating instructions to operate the device. - Smoking and using open flames while the device is
warunkiem mocnego chwytu rak operatora, nie jest zalecane. « Use only original accessories and spare parts for the device . ) ] URUCHAMIANIE MASZYNY
or thosgrecgmmended by the marl?ufac‘zu rer. Usin operating or when ﬁ”mg the fuel tank POSE a Serous Upewnic sie, ze urzadzenie zostato poprawnie zmontowane, nie wida¢ $ladéw uszkodzen
N accessories or parts not reycommended by the mangufacturer hazard. : L - komponentow oraz czy w zbiorniku znajduje si¢ paliwo.
€. P ) s « Before filling the tank with fuel, it is necessary to switch off Nasadzi¢ przewod wysokonapieciowy na éwiece zaplonowd
A ’ *'\:—T‘ ‘ ° n}%]z)e/ d’?:;avggrtkhaergae\;:;e 2:3 (\i\(,)erntiizomlse the Safety of use. and cool the engine first. Uruchomic¢ zasilanie wtacznikiem zaptonu.
P ( A tidy ahd : . « Do not fill the tank above the lower edge of the filler neck Przesunaé dzwignle ssania w gome polozenie
: S::E: (erS]: tll’r::lf(:)ﬁoc;le:;:‘Iegar;t;r;grlISeka:fteOXaTg:Ijs:tlse in the due to the high therm,al expfam.sion of petrOI' . . Jezeli urzadzenie jest uruchamiane po raz pierwszy lub po dtugim czasie nieuzywania,
1] ble liquid F:j o * Inthe event of fuel Splllage’ Itls necessary to |mmed|ately kilkukrotnie nacisng¢ membrane pompki paliwa, tak by w przewodach paliwowych pojawita
presence of flammable liquids, gases or dust. remove the spilled petrol with a dry cloth. o iesrank
° H . . . . sl¢ mieszanka.
E(;)r:s;:tlllgr\:vecnhIll(:]reege(z;cbeyssg:zii;sdtongtizzf:sc;\;]hcegjse * When ﬁ”mg the fuel tank' take SpeCIaI care t(? avoid gettmg Pociagna¢ parokrotnie linke startera (rozrusznika) az silnik zacznie pracowac. Przesuna¢
9 : fuel on your clothes. Change clothes soaked in petrol dswianie ssania w dél. niesalesni —_— . o
. ; ) - o Zwignie ssania w dot, niezaleznie od tego, czy silnik sie uruchomit. Kontynuowac ciggniecie
immediately, as there is a risk of ignition. . I -
. . linki rozrusznika az do startu silnika.
 After filling the tank with fuel, close the fuel filler cap
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. . . . . . 2. Montaz ostony bezpieczenstwa:
securely and move the fuel canister at least 3 metres away or hearing protection in appropriate conditions reduces the I g o .
. . . . . . . (7,) Skreci¢ opaske z ostong bezpieczerstwa na wale napedowym. Stosowac sie do schematu.
from the filling point before starting the engine. risk of negative effects and injuries. =
« Befi ing th i heck the tigh fth i e Befi ing th i k hat all obj S Y
efore starting the engine, check the tightness of the entire efore starting the equipment, make sure that all objects > =
fuel system, including the fuel tank, fuel lines, connections, and keys have been removed. Leaving a key in a rotating w 4
filler cap and the carburetor area. Do not start the engine if part of the machine can lead to injuries.
a fuel system leak is detected due to the risk of fire. « Maintain a stable stance, standing firmly and keeping your
] « The device should not be used in explosive atmospheres balance during operation. This provides better control in
o) that may be created by the presence of flammable liquids, unpredictable situations.
o gases or dust. The internal combustion engine can generate + Clothing should be appropriate for the job. Loose clothing,
sparks that pose a risk of ignition of dust or vapours. jewellery and long hair should be kept away from moving
« If you have problems switching the device off, do not use it. parts, as they can be caught in the mechanism.
ab) NG , Any device that cannot be switched off is dangerous and « Use auxiliary handles on the tool when working, if available. o : o
) N6z metalowy: . ) ) ) 7 Nigdy nie uzywac kosy bez zamontowanej ostony bezpieczenstwa.
must be repaired. Losing control of the tool increases the risk of injury.
« Do not store the device with a filled tank in closed room:s. « Do not overload the tool, using equipment with the power . ,
] ) 3. Montaz watu napedowego:
Gasoline fumes are flammable and pose a health hazard. adapted to the work performed. A properly selected device . - . .
. L . . ) . . Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zamontowac sztyce watu napedowego kosy do
« Itis recommended to avoid inhaling gasoline fumes and ensures safer and more efficient work with the intended o . . o . . .
) . ) zespotu silnika. Stuza do tego 4 $ruby znajdujace sie w zestawie. Nastepnie potaczy¢ i
exhaust fumes, as they can lead to poisoning. Starting the load. o
. . . . . . . zabezpieczy¢ rury watu napedoweao wedtua schematu.
lawnmower in closed or poorly ventilated rooms is « Mowing should only be done in daylight or with
dangerous. If you experience a headache, nausea, hearing appropriate artificial lighting.
or vision problems, stop working immediately. « Do not mow in the rain, especially during a storm. Mowing ¢
« Exhaust fumes contain carbon monoxide, a colorless and wet grass is not recommended. E‘ — _ -
odorless gas. Inhaling exhaust fumes can cause loss of « Avoid mowing on excessively inclined slopes. . ' 3
consciousness and lead to death. « Hands and feet should be kept away from rotating parts.
« Warning! The device causes limb vibrations during
Safety rules for people and equipment operation. The value of vibration acceleration is given in the
* Use common sense when working. Do not work with table with nominal data. Long-term exposure of the hands 4 Montas . '
) ) } . . ) . . Montaz narzedzi tnacych:
machinery if you are tired, under the influence of alcohol, to vibrations lasting several months or years can cause 42) Szpula 2 2ylk
drugs or medication. Inattention while working can cause white finger disease, i.e. a drop in limb temperature caused Blokui . g o
o . . . ) . . okujac wat napedowy kluczem szesciokatnym odkreci¢ nakretke i zdja¢ metalowa blaszke.
injury, disability and damage to property. by ischemia. Symptoms such as tingling, numbness, o g : y . . .
’ ) ) . . T . . ozostawi¢ podktadke dystansowa i nakrecic¢ szpule z zytka tnaca w kierunku przeciwnym do
« Use of protective equipment, including safety glasses, is hypersensitivity to cold should not be underestimated, if . :
) . . - ! ruchu wskazéwek zegara (blokujac wat napedowy).
required. Wearing a dust mask, non-slip footwear, a hard hat they occur, see a doctor. Correct posture during work is
29 6 7 28
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1. Wiacznik zaptonu silnika 13. Pokrywa mocowania uchwytu . . Ve fati f h ¢ and wear (eg depressions, cracks) is recommended. T
2. Dzwignia przepustnicy (kierownicy) Important to a}v0|d excessive fatigue, frequent changes o + Make sure that the cutting tool is correctly mounted. Only m Jostina urzadzeniu znajduje sic znak praekreslonego kosza na smiec oznacea to
o o working position are recommended. - . : r produit jest obJety p eniani Gyrektywy earopejsie) o
(przyspieszenia) 14. Swieca zaptonowa K - ) . use Cuttlng tools de5|gned for use with petr0| brush cutters. [T) = Nalezy zapoznac si¢ z wymaganiami dotyczacymi lokalnego systemu zbiérki
. - . . . . dpadow elekt h i elektronicznych. Nalezy post ¢ zgodnie z lokalnymi
Stop workevery 15 minutes - rest s necessary. Fatigue and Warning! Using cutting attachments not designed for use z s oo o o
4. Miejsce mocowania szelek 16. Wlew do zbiornika paliwa econcentration cgn COntt:I ute to E.iCCI ent.s. ) with petro| brush cutters, such as rotating metal chains or domowymi. Prawidtowe usuniecie tego produktu zapobiega potencjalnym
. . - . kutkom dla $ isk Inego i ia ludzkiego.
5. Uchwy 17. Przektadnia katowa Storelur;used-eql{lpmen; in F)Iaces maccssmblle tohchlklglren. flail blades consisting of several parts, is very dangerous and skutkom dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego
6. Rura watu napedowego 18. Sruba otworu do uzupetniania ¢ I:]egl':_ar y malnta(ljn Cbom ustl;).n-povyere ftOO S_’ checking can cause serious accidents.
7. Szelki smaru w przekfadni katowej the zla(lgnrgen:]and a sence;]o Jammlfrf\g 0 rr]novmg p_arts, ¢ * The cutting tools used should be sharp and clean. Properly
8. Ostona ostrzy (bezpieczeristwa) 19. Nozyk linki na ostonie crr]acds an (I)ftder amz?gj that mday a gct:‘ € op_eratlon 0 maintaining the sharp edges of cutting tools reduces the
9. Narzedzie tnace 20. tacznik tb ? ewcg. _ a;nag'de‘ls etectef ! rgpalrlt € e‘quuc;ment likelihood of jamming and improves work efficiency.
10. Trumik 21. Pompka paliwowa efore using it. Avoiding Lrj]nprokesf5|onfad repairan «  Always switch off the machine and remove the high-
11. Filtr powietrza 22. D2wignia ssania r;alr;tenarl\lcfe rrlnnlmlzes t Z“S ° ch' en:)s.f , voltage cable from the spark plug before starting
12. Uchwyt linki rozrusznika ’ epkac'eka: haudty, 'worn or damaged parts before starting to adjustments, cleaning and maintenance work. In the event
vl\jor wit bt e. evice. 4 tool ) q ki of abnormal machine vibrations or after being struck by
* ST c.om ustéon—pow.err]e ht9° > accc.-:'ssorlesk'an 'wor Ing a foreign body, it is also recommended to switch off the
PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY tools In accor anc.e. with the Instructions, ta .|ng Into machine, remove the cable from the spark plug and inspect
1 Montaz uchwytu Kierownicy: account the conditions and type of work. Using the the machine
Umiesci¢ rekojes¢ w tulei zaciskowej i przykreci¢ wedtug schematu. Zwréci¢ uwage na kat equipment in a mar']ner other than its intended use can lead ° Mowing should onIy be carried out in places where other
nachylenia uchwytu tak, by chwyt byt wygodny. Rece i nadgarstki powinny by¢ lekko zgiete. té) danger.ollIJs Sltuaftlfn; . h he. The blad people, especially children and animals, are not present.
edespega l)./care u ;]N enT?\peratlrr:g :‘ e(sjcyt €. Ihe blades * Do not start a damaged brush cutter.
an cut';mg ;\ne are sharp. the ;cy;cf e head continues to e Cutting elements must not be touched before the
rgtate after the englrr:e .|fs t:rne oft. ) equipment has been switched off and the engine and
q ° EOt u;e t € scythe if there are arI;y rfeservat|ons or ded cutting elements have come to a complete stop.
ou ts about its 'cc.)r.rect og)eratllon. erform recommende » The equipment should not be lifted or carried while the
rga;ntenanc.e act|V|t||(es an r::p a:}e \gor.n pz:}rts.b engine is running.
* € orebfte(ajr_tlng, made suret‘ st:] e_ eV|ce. as ien ) ¢ Check national regulations to see if they impose any
assembiedin acFor an_ce wit . the Instructions, the C““'”Q restrictions on the use and operation of petrol brush cutters.
tool and the entire cutting unit (e.g. metal blades, head with
line, fastening elements, cutting unit housing) are in good
technical condition, safety devices such as guards, housings,
handles or levers are properly installed and function
properly. Regular inspection of the attachment, damage
27 8 9 26
GBC71/GBC81 =PRIME3 GBC71/GBC81 =PRIME3 GBC71/GBC81 =PRIME3 GBC71/GBC81 =PRIME3
(n p. zag’febier'm, peanQC') When this crf)ssed—out wheeled bin sympol is‘attached to a product !t means that 1. Engine ignition switch 12. Starter rope handle T e N ieuzywa ny sprzet przechowywac’ W miejscach
L. . . . the product is coverd by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself 2 Throttle | ( lerator) 13. Handle (steering wheel) mounting cover ] R L.
* Upewnicsie, czy narzedzie tnace jest poprawnie about the local seperate collection system for electrical and electronic products. - [hrottie lever faccelerator ' | n|ed05t¢pnyCh dla dzieci.
zamontowane Uzywac’ ty|k0 narzedzi tnqcych Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to 3.Throttle lever lock 14. Spark plug v . Narzedzia o napedzie spalinowym regularnie konserwowac
. : . : hazardous components, which may affect the enviroment. Do not dispose this . . 15. Fuel tank E ) ) i o ' - ’
przystosowanych do uzycia w kosach spalinowych. Uwaga! appliance In the common waste bin. 4. Harness mounting point ' sprawdzajac wspotosiowos¢ i brak zakleszczen czesci
zywani z w ieprzeznacz : u , ieci Zi uszkodzeni
Uzywanie przystawek tngcych nieprzeznaczonych do 5. Handle 16. Fuel tank iller cap ruchomych, pekniecia oraz inne uszkodzenia mogace
wspotpracy z kosami spalinowymi, np. metalowych 6. Drive shaft pipe 17. Bevel gear wplywac na dziatanie urzadzenia. W przypadku wykrycia
obracajacych sie tancuchéw lub nozy bijakowych x 7. Hamess 18. Bevel gear grease filler hole screw uszkodzen naprawic sprzet przed jego uzyciem. Unikanie
sktadajacych sie z kilku czesci, jest bardzo niebezpieczne i 3 8. Blade guard (safety) 19- Cable blade on cover niefachowej naprawy oraz konserwacji minimalizuje ryzyko
moze sie przyczyni¢ do groznych wypadkdw. o 9- Cutting tool 20- Connector wypadkdw.

+ Uzyte narzedzia tngce powinny by¢ ostre i czyste. 10. Muffler 21.Fuel pump »  Wszystkie wadliwe, zuzyte lub uszkodzone czesci
Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawedzi narzedzi 1. Air filter 22. Choke lever wymieniac przed rozpoczeciem pracy urzadzenia.
tngcych zmniejsza prawdopodobienstwo zakleszczenia i » Narzedzia o napedzie spalinowym, wyposazenie i narzedzia
poprawia efektywnos¢ pracy. robocze stosowac zgodnie z instrukcja, uwzgledniajac

» Zawsze wytgcza¢ maszyne i zdejmowac przewod wysokiego warunki oraz rodzaj pracy. Uzywanie sprzetu niezgodnie z
napiecia ze $wiecy zaptonowej przed przystgpieniem do PREPARING THE DEVICE FOR WORK jego przeznaczeniem moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
regulacji, czyszczenia oraz prac konserwacyjnych. W 1.Installing the handlebar grip: sytuacji.
przypadku wystgpienia nienormalnych drgan maszyny oraz Place the handlebar in the clamping sleeve and screw it in according to the diagram. Pay « Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas obstugi kosy.
po uderzeniu przez obce ciato zaleca sie rowniez wylgczy¢ attention to the angle of the handle so that the grip is comfortable. The arms and wrists should Noze i zytka tnaca sg ostre. Gtowica kosy obraca sie jeszcze
maszyne, zdja¢ przewdd ze swiecy i dokonac sprawdzenia be slightly bent. po wytaczeniu silnika.
urzadzenia.  Nie korzystac z kosy, jezeli wystepuja jakiekolwiek

» Koszenie nalezy wykonywa¢ wylacznie w miejscach, gdzie zastrzezenia i watpliwosci co do jej poprawnej pracy, Nalezy
nie znajduja sie inne osoby, zwtaszcza dzieci i zwierzeta. wykonywac zalecane dziatania konserwacji oraz wymiany

» Nie nalezy uruchamia¢ uszkodzonej kosy. zuzytych elementéw.

» Elementy tnace nie moga by¢ dotykane przed wytaczeniem  Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze urzadzenie
sprzetu oraz petnym zatrzymaniem silnika i elementéw zostato zmontowane zgodnie z instrukcja, narzedzie tnace
tnacych. oraz caty zespét tnacy (np. noze metalowe, gtowica z zytka,

» Urzadzenie nie powinno by¢ podnoszone ani przenoszone elementy mocujace, obudowa zespotu tnacego) sg w
przy wtaczonym silniku. dobrym stanie technicznym, urzadzenia zabezpieczajace,

» Sprawdzi¢ przepisy krajowe czy nie naktadaja ograniczen takie jak ostony, obudowy, uchwyty czy dzwignie sg
stosowania i uzywania kos spalinowych. 2.Installing the safety cover: prawidtowo zamontowane i dziatajg poprawnie. Zaleca sie

Screw the clamp with the safety cover on the drive shaft. Follow the diagram. regularnq kOﬂthle zamocowania, uszkodzen oraz zuZycia
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mechanizm. T « Zaleca sie unikanie wdychania oparéw benzyny oraz spalin,

« W czasie pracy korzysta¢ z uchwytéw pomocniczych o poniewaz moga prowadzi¢ do zatrucia. Uruchamianie
narzedzia, jesli sg dostepne. Utrata kontroli nad narzedziem ‘29 kosiarki w zamknietych lub stabo wentylowanych
zwieksza ryzyko obrazen. w pomieszczeniach jest niebezpieczne. W przypadku

» Narzedzia nie przecigza¢, stosujac sprzet o mocy wystapienia bélu gtowy, mdtosci, zaburzen styszenia lub
dostosowanej do wykonywanej pracy. Odpowiednio widzenia nalezy natychmiast przerwac prace.
dobrane urzadzenie zapewnia bezpieczniejsza i bardziej + Spaliny zawieraja tlenek wegla , bezbarwny i bezwonny gaz.
efektywng prace przy przewidzianym obcigzeniu. Wdychanie spalin moze spowodowac utrate przytomnosci i

» Koszenie powinno by¢ wykonywane wytacznie w Swietle doprowadzi¢ do smierci.
dzien nym lub przy od powiednim oswietleniu sztucznym. Never use the brush cutter without the safety guard in place.

» Nie nalezy kosi¢ podczas deszczu, szczegdlnie w trakcie Zasady bezpieczenstwa dotyczace os6b oraz sprzetu
burzy. Koszenie mokrej trawy jest niewskazane. 3.Installing the drive shaft: 4b) Metal knife: + Nalezy zachowac zdrowy rozsgdek podczas pracy. Nie

+ Nalezy unikac koszenia na nadmiernie pochylonych Before first start-up, the scythe's drive shaft rod must be installed to the engine assembly. This Blocking the drive shaft, install the knife according to the diagram. nalezy wykonywac prac przy uzyciu maszyn jezeli jest sie
zboczach. is done using the 4 screws included in the kit. Then connect and secure the drive shaft tubes as zmeczonym, pOd ijfywem alkoholu, narkotykéw oraz

» Rece i stopy powinny by¢ trzymane z dala od obracajacych shown in the diagram. lekéw. Nieuwaga podczas pracy moze spowodowac
sie czesci. obrazenia, kalectwo oraz uszkodzenie mienia.

» Uwaga! Urzadzenie podczas pracy powoduje drgania J' « Stosowanie wyposazenia ochronnego, w tym okularéw
konczyn. Warto$¢ przyspieszenia drgan podana jest w tabeli ochronnych, jest wymagane. Korzystanie z maski
z danymi znamionowymi. Dtugotrwate, trwajace kilka — E‘ % o przeciwpytowej, obuwia antyposlizgowego, kasku lub
miesiecy lub lat narazenie dtoni na drgania moze by¢ y ochronnikéw stuchu w odpowiednich warunkach zmniejsza
przyczyna choroby biatych palcéw, czyli obnizenia sie ryzyko wystgpienia negatywnych skutkéw oraz obrazen.
temperatury koriczyn spowodowane niedokrwieniem. » Przed uruchomieniem sprzetu nalezy upewnic sie, ze
Objawow takich jak mrowienie, dretwienie, nadwrazliwos¢ wszystkie przedmioty oraz klucze zostaty usuniete.
na chtéd nie nalezy bagatelizowa¢, przy wystapieniu udac Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci roboczej
sie do lekarza. maszyny moze prowadzi¢ do obrazen.

* Wazna jest prawidtowa postawa podczas pracy, by nie 4. Mounting the cutting tools: » W trakcie pracy zachowywac stabilng postawe, stojac
meczyc sie nadmiernie, zalecana jest czesta zmiany pozycji 4a) Spool of line: pewnie i dbajgc o rownowage. Taka postawa zapewnia
pracy. Blocking the drive shaft with a hexagonal key, unscrew the nut and remove the metal plate. Iepszq kOﬂtI’O'Q W sytuacjach nieprzewidywalnych.

+ Co 15 minut przerwac prace - konieczny jest odpoczynek. Leave the spacer and screw on the spool of cutting line counterclockwise (locking the drive + Ubior powinien by¢ dopasowany do pracy. Luzne ubrania,
Zmeczenie i dekoncentracja moga przyczynic sie do shaft). bizuteria oraz dtugie witosy nalezy utrzymywac z dala od
wypadku. czesci ruchomych, poniewaz mogg zostac¢ wciggniete przez
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Wczeéniejsze Wy’rqczenie i schtodzenie silnika. 5. Fuel. Prepare fuel mixture according to the following: Proportion 25:1: cause the engine to seize. T WybUChem, tj- w obecnosci ’fatWOPamyCh CieCZy, gaZ()W lub

+ Nie nape*mac zbiornika powyzej d0|nEJ krawed2| kroéca AiGUATOF pEticiDl . 3 3 & c Do not jerk the starter cord violently, as this may cause mechanical damage to parts of the = py’fOW . ] o ) o
wlewowego ze wzgledu na duzg rozszerzalnoé¢ cieplng device. LZ,'J  Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i obserwatorow do miejsc, w
benzyny_ Oil quantity [ml] 40 80 120 160 200 To stop the device and turn it off, stop pressing the throttle lever. When the mower reaches low 1T} ktéryCh UZywa Sie Ufzadzeﬁ z silnikiem Spa“nOWym-

- W przypadku rozlania paliwa konieczne jest speed, turn off the ignition button. Rozproszenie uwagi moze spowodowac utrate kontroli nad
natychmiastowe usuniecie rozlanej benzyny SUChq tkaninq. Use unleaded 95 gasoline. Mix with synthetic or semi-synthetic oils for high-speed two-stroke MOWING UFZ&ldzeniem. UrZ&ldzenie na|62y pOZOStaWiaé z dala od os6b

e Podczas na pejmiania zbiornika paliwa zachowaé SZCZGgé' ng engines. Do not prepare the mixture in advance. Do not use a mixture older than 30 days. Do Before mowing, it is recommended to check whether the basket on the harness is well postronnych.
ostroznoé¢ aby paliwo nie dostato Sie na odziez. Nasqczonq not use 4-stroke engine oils. Using contaminated fuel can damage the engine and accessories. balanced and can be easily manipulated. ° Operator lub u2ytkownikjest od powiedzialny Za wypad ki
benzynq odziez na|ezy niezwtocznie zmienic poniewaz Pour ready-mixed fuel into the fuel tank. Do not prepare the mixture in the fuel tank. It is recommended to use a head with a string to mow the grass. To extend the string, you can lub zagroienia Wystepujqce wobec innych o0sob lub
istnieje ryzyko zapalenia JeJ press the bumper head on the ground. The string will extend automatically. The string can also otoczenia.

e Pona pejmieniu zbiornika paliwem na|ezy dokladnie be extended manually when the device is turned off by pressing the button on the head. » Pomimo zastosowania konstru kC_]I beZpiecznej Zsamego
zamknqc’ korek wlewu paliwa a kanister z paliwem 6. Grease level from the angle gear: Excess string will be cut off by the knife on the safety cover. za’roZenia, Uinie srodkow ZabeZpieCZ&jQCyCh i
przenies',c' na odlegiosc' co najmniej 3 metréw od miejsca It is recommended to check the grease level in the angle gear when the device is new and It is recommended to use a metal knife to mow vines, shrubs and trees. Pay attention to the dOdatkOWyCh $rodkéw ochron nyCh jeSt zalecane. Zawsze
nape’miania przed uruchomieniem silnika. every 10 hours of operation. If necessary, top up with grease for angle gears (resistant to high risk of "kickback", which can pose a threat to people, animals and property. It is recommended iStnieje ryZyko SZCZ&ltkOWG doznania urazéw pOdczaS pracy.

e Przed uruchomieniem silnika na|e2y sprawdzic’ szczelnoéé temperatures). to use the part of the knife marked with the letter A. The use of part C is prohibited, it carries a Zasady bezPIECZENStwa dOtyCZilce obchodzenia sie
catego uktadu paliwowego, w tym zbiornika paliwa very high risk of kickback. The part of the knife B can be used provided that the operator's z paliwem
przewodc')w paliwowych Z*QCZY korka wlewu oraz okolic The engine at low speed should not transmit drive to the cutting tool. hands have a firm grip, it is not recommended. * Silnik Spa“nOWy jeSt pl’Z)’StOSOW3 ny do pracy na mieszance

I 7 . . . .
gaznika. Silnika nie nalezy uruchamia¢ w przypadku paliwowej wskazanej W’danych te.rchnlczn){ch.'
wykrycia nieszczelnosci uktadu paliwowego ze wzgledu na STARTING THE MACHINE * Benzyne przechowywac wylacznie w specjalnie do tego
ryzyko pozaru. Make sure that the device has been properly assembled, that there are no visible signs of celu przeznaczonych zbiornikach (kanistrach).

. Urzqdzenie nie powinno pracowac’ w atmosferach damage to the components and that there is fuel in the tank. ¢ Miejsca przechowywania benzyny pOWinny byC oddalone
wybuchowych, ktére moga powsta¢ wskutek obecnosci Put the high-voltage cable on the spark plug. od zrédet ognia i ciepta, takich jak bojlery, ogniska, otwarty

! . ’ . . . . .
cieczy tatwopalnych, gazéw lub pytow. Silnik spalinowy Turn on the power with the ignition switch. ogien, miejsca z iskrzeniem elektrycznym, podwyzszona
’ . . . . .
moze generowac iskry, ktore stanowia zagrozenie zaptonu Move the choke lever to the upper position. temperaturg, iskrami spowodowanymi spawaniem oraz
I . Ye . 7 .
py’f(’)W lub oparc')w. If the device is being started for the first time or after a long period of inactivity, press the fuel mnyCh zrodet C|ep*a mOgéleCh SPOWOdowaC Za paleme

« W przypad ku probleméw z wyiqczaniem urzqdzenia nie pump diaphragm several times so that the mixture appears in the fuel lines. paliwa-
na|ezy go u2ywac’. Kazde urzqdzenie ktérego nie mozna Pull the starter rope several times until the engine starts. Move the choke lever down, o Zbiornik paliwa nape’miac’ Wyiqcznie na Wolnym powietrzu.
Wy+QC2yC' stwarza zagroZenie i wymaga naprawy. regardless of whether the engine has started. Continue pulling the starter rope until the + Palenie papierOSéW oraz uZywanie Otwartego Ognia

- Nie nalezy przechowywac urzadzenia z napetnionym engine starts. podczas pracy urzadzenia lub przy napetnianiu zbiornika
zbiornikiem w pomieszczeniach zamknietych. Opary After starting the engine, you can start working after a while. paliwa stanowi powazne Zagrozenie-
benzyny Y} ’fatwopalne i sta nowiq zagrozenie dla zdrowia. WARNING: Do not leave the engine running at low speed for more than 2 minutes. This may After 30 minutes of operation, the device should remain turned off for 30 minutes. * Przed nape*nieniem zbiornika paliwem konieczne jeSt
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WAZNE INFORMACJE CLEANING AND MAINTENANCE Maximum line diameter: 2.4 mm T q‘ —
. , . . . . L. . L. Bef . leani d mai K mak hat the device i itched off and Weight of the device: 9 kg v 13« e
Aby osiagnac najwyzszg satysfakcje, cieszyc¢ sie wydajnoscia efore starting cleaning and maintenance work, make sure that the device is switched off an Guaranteed sound power level (LWA): 113 dB (A) ] -
i z i H i i has cooled down. Sound pressure level LpA at the workplace; measurement uncertainty: LoA=104 dB (A) K=3 dB O 9 10l 11 2] 3] | 5
pI’OdUktU | 'pOZ'na.C.Jegf).WSZ)/Stk.I'e cechy | funkCJ§, p‘r05|my (0] ] . ) ) ) Value of vibrations transmitted by the machine and acting on the operator's upper limbs; E a » o [] :-—f 15m
rzeczytanie niniejszej instrukcji przed przystapieniem do Keep the device body and engine fins clean. Wipe with a damp cloth and dry. Compressed air measurement uncertainty a left_hv, eq 7.280 m/s2, a right_hv, eq 8.124 m/s2, K= 1.5 m/s2 '
sl At L

korzystania z tego produktu. Przed rozpoczeciem uzytkowania can be used to remove dirt from the cylinder fins. Do not insert sharp objects through the .

urzadzenia przeczytac instrukcje obstugi i postepowac¢ wedtug _ ventilation holes. 1. Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaé szczeg6ina

wskazéwek w niej zawartych. Producent nie od powiada za vﬁ Do not use aggressive detergents, they can damage the markings and plastic elements. ostroznosé.

szkody spowodowane uzytkowaniem urzadzenia niezgodnie z 5 Clean the air flter regularly, replace if necessary. A dirty filter reduces the efficiency of the 2. Wazne! Przeczyta¢ instrukcje i przestrzegac ostrzezen.

jego przeznaczeniem lub niewtasciwa jego obstuga. Instrukcje o combustion engine and increases fuel consumption. 3. Uzywac rekawic ochronnych.

ObS*Ugi na|e2y zachowac’, aby mozna by+0 korzystac’ 7 niej Check the condition of the spark plug. It is recommended to replace the spark plug once a 4. Stosowac okulary i nauszniki ochronne

réwniez w trakcie pdzniejszego uzytkowania wyrobu. season or after 40 hours of operation. Remove the high-voltage cable. Unscrew the spark plug 5. Nosi¢ obuwie ochronne.

. Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uZytkowania przez with a spark plug wrench. Check the spark plug for damage and dirt. Use a brush to remove 6. Uwaga: Utrzymac’ rece i StOpy z dala od ostrzy noza.
OSOby (W tym dzieci) o ograniczonej zdolnoéci ﬁzycznej, carbon and soot deposits. Use a feeler gauge to check and adjust the gap between the 7. Niebezpieczer'\stwo zranienia przez wyrzucane przez
CZUCiOWGj lub psychicznej lub osoby nie majqce electrodes to 0.6 - 0.7 mm. Check the spark plug washer and tighten the spark plug using a pracujch maszyne ObiEkty.
doéwiadczenia lub znajomos’ci sprzetu, chyba ze odbywa SiQ torque of 12-15 Nm. Use spark plugs in accordance with the guidelines in the technical data. 8. Uwaga: Odiqcz przewéd wysokiego napiqcia od §wiecy
to pod nadzorem lub zgodnie z instrukch uZytkowania The petrol brush cutter requires inspection and adjustment of the carburetor and adjustment przed konserwach lub naprawa.
sprzetu przekazanq przez OSOby odpowiadajqce zaich of the idle speed. It is recommended that this work be performed by a service for petrol- 0. Ryzyko poiaru lub wybuchu. Benzyna i mieszanka
bezpieczer'\stwo. powered machines. Improper adjustment can damage the device. It is recommended to carry paliwowa jest wysoce iatwopalna.

« Nie pozwalac’ obs’fugiwac’ urzqdzenia dzieciom i m’rodzieZy out an inspection at the beginning of each season. If the device is used intensively, it may 10. Uwaga: Gorqca powierzchnia moze spowodowac’
do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcja obstugi require more frequent inspections. oparzenia.
urzadzenia. 11. Uwaga: Spaliny sa szkodliwe dla zdrowia. Istnieje

» Uzywaj tylko oryginalnych akcesoridow oraz czesci TECHNICAL DATA niebezpieczenstwo zatrucia lub uduszenia. Nie korzystac z
zamiennych do urzadzenia lub rekomendowanych przez Engine code: 1E44F-5 urzadzenia w pomieszczeniach zamknietych.
producenta. Uzywanie akcesoriéw lub czesci E:‘;'”’;";‘S‘Sazci;fnf ';;L;‘;fga”"”e per 100 ml of two-stroke engine oil 12. Zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ od budynkow.
nierekomendowanych przez producenta moze Rated machine power: 1.75 kW 13. Sprzet przechowywac poza zasiegiem dzieci.

P L H ; A Fuel tank capacity: 1.2 liters . . . e e .
dopr9wad2|c do u.f,zkodzenl.a urzadzenia oraz zagrozic¢ Recommended ol for the mixture: two-stroke engine o 14. Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu razem ze Smieciami
bezpieczenstwu uzytkowania. Spark plug: Bosch WSS5F, Torch L7T, XIAHUI L7T, NGK BPM7A komunalnymi. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie

. . . . . . Maxi -load speed: 9500 . iorki
 Dbac o porzadek i dobre oswietlenie w miejscu pracy. Idle speed range 3000 £ 300 P | zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu

* Nieporzadek i niewystarczajace oswietlenie prowadza do Cutting diameter (line/blade): 42 cm/25.5 cm recyklingu odpadéw.

7 Cutting tool hole diameter: 25.4 mm P P .
Wypadkow . . . Working shaft (tube): 28 mm (diameter)/1.5 mm (thickness) 15. Zachowac dVStans Od OSOb pOStronnYChl min. 15 m.
¢ Nie uzywac narzed2|a w przestrzenlach zagrozonych Blade rotation direction (viewed from below): Left
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