=PRIME3

APPROVED

+ Srednica tarczy: 180 mm

* Regulacja obrotéw: 1200-2300 obr./min

*  Moc znamionowa 850 W, moc
maksymalna 1800 W

Wymiary: 23 x 25 x 35 cm
TDS31

*  Plynny start
* Mocne podswietlenie obszaru roboczego

tasma LED 360° Opakowanie jednostkowe
+  System efektywnego odsysania pytu Wymiary: 30 x 30 x 26 cm
zregulacja Waga: 3,8 kg
*  Worek na pyt oraz 2 m waz odprowadzajacy
pyt Opakowanie zbiorcze
+  Wypinany element obudowy do szlifowania Wymiary: 62 x 32 x 54 cm
« Ergonomiczna gumowa rekojesé i uchwyt WaIQIaI 16,4 kg
pomocniczy llos¢ szt: 4

*  Wytrzymaty i mocny silnik szczotkowy
* Zasilanie: 230V ~ 50 Hz

5901750509247 84672959

2N-Everpol Sp. z 0.0.
02-801 WARSZAWA, ul. PULAWSKA 403A, POLSKA
tel.: +48 22 688 08 00, www.prime3.eu, info@prime3.pl



http://www.prime3.eu/
mailto:info@prime3.pl

	Slajd 1

